Opop H418/B1o Comfort
Tra Pelletspanna

100 stegs modulerande drift
Woody Generation

A A (€

EN 303-5 godkédnd av DTI (Danish Technological Institute).
Godkénd til trykekspansion.
Miljo, Energi klass A.A.
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Manual

NBE Pellets Systems
MONTERINGSVAGLEDNING PA BIO COMFORT / OPOP PANNAN.

Bio Comfort Opop

” | Hojd: 1050 mm 850 mm
Bredd: 700 mm 380 mm
el Djup: 700 mm 560 mm
Skorsten: 130 mm 130 mm
Matar ledning: 1 1/4” 11/4"
Retur ledning: 11/4” 11/4”
P&fyllning: " "

Verkningsgrad: 93,3 % 89,7 % Dragex

dragstabilisator

Generella riktlinjer:

Panna bor installeras av auktoriserad montor och folja Svenska
foreskrifter, besiktning av skorsten kan vara ett krav, kontakta
sotarmdstaren i din kommun fér mer information.

Rokroret far ej dverstiga 1 meter, rokroret skall
—————] vara férsedd med en rensningslucka.

j Skorstens drag bor vara min. 5 - 10 Pa. och vara stabilt,
det skall alltid monteras draglucka i skorsten / rokror.

Pannan skall forses med en termisk ventil/ sd att returvattnet inte
understiger 55-60 grader.

Montering av brannaren i Comfort pannan:

1.
2.
3

Power Supply a
220 Volt

Brannaren skall monteras i sidan av pannan, (brannaren far inte tackas 6ver med ndgonting).
Styrenheten kan monteras pé insidan av kabinett eller utanfér, ex pd vagg intill.
Overhettningsskyddet monteras i dykrdr p& pannan, styrenhetens el-anslutning skall monteras via
Gverhettningsskydd sa att strommen bryts om temperaturen bli for hog.

Styrenhetens temperatursensor skall monteras pd matarledning eller i dykrér p& pannan,

(vid montage p& matarledning skall sensorn isoleras).

Montera slangen mellan pelletsskruven och fallrér (skall vara slang som medfdljer brannaren)
Silon och skruven skall monteras s att det blir fall pa pelletsen ner i fallréret, skruven bor ha en
lutning pa ca 35-45 grader

(PELLETSEN FAR INTE FASTNA I SLANGEN).

Vattenfyll nu anldggningen och kontrollera att inga lackage férekommer, se vidare for igdngkorning.
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MONTERINGSVAGLEDNING PA PELLETSBRANNAREN

External Auger Control Box
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Montering pelletsbrannaren i pannan:

Kontrollera att brénnaren, skruven och styrenheten inte ar skadade.

Montera brannaren i pannan, skruva fast de tva vingmuttrarna som medfoljer.
Kontrollera att montaget ar riktigt, och att anslutningarna ar tata.

Montera huven och el-anslutningen pa brannaren.

El-anslutningen skall vara monterad till éverhettningsskyddet enl. el-schema.

RN

Extern skruv:

6. Montera skruven sd att utloppet ar dver brénnarens fallschakt.
7. Kontrollera att slangen monteras sa trapelletsen faller obehindrat ner i brannaren.

Uppstart forsta gdngen:

8. Var saker pd att det finns pellets vid skruvens inlopp (skruven i pelletstanken).

9 Aktivera tvangskorning av skruv genom att hdlla inne knappen PIL UPP samtidigt som
strdommen ansluts, hall inne knappen tills skruven startar, slapp.

10.  Nar pelletsen boérjar trilla ner i brannaren, stoppas matningen med att trycka PIL NER.
Brannaren startar harefter med eltdndningen.

Aterstillning av larm.

11.  Om alarm utldsts eller brénnaren inte startar, slack och tand p4d ON / OFF
pd kontrollenheten.
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NBE Pellets Systems
JUSTERING AV PELLETS MANGD.

Control Box
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Koppla loss el-anslutningen pa brannaren,
starta upp tvangskorning av skruven (PIL
UPP samtidigt som strommen ansluts), 13t
skruven mata pellets i en burk ca 15-20 min.
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_ Capacity
Vag sedan 360 sek med pellets T
och stéll in vardet (gram) under Control Box
" Skruvméangd " i styrenheten. Géi} M
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Montera tillbaka el-anslutningen och
pelletsslangen pa fallschakten, starta
nu om brannaren.
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Instillningar vigledning.

Aktuell Drifteffekt

Div. Teknisk data drift ‘

( Power 10 % / Digital LCD Display
Boiler Temperature — /
62,0 ¢ Pannvattnets temperatur.
112 ¢ Rokgastemperatur (extra tillbehor).
3 c Pelletsbrannarens temperatur.
3,2 kw | Aktuellt effektlage.
c 12,2 % | Lambdavérde % (extra tillbehor).
, 82 Ix | Aktuell ljusstyrka brannarhuvudet.

Tryck p& SET knappen, styrenheten kommer nu visa SETUPEN och grundinstéliningen.
Knappen PIL UPP anvéands till att justera varden och tvangskora skruven

(halls inne mer &n 5 sek).

Knappen PIL NER anvénds till att justera varden och stanga / starta styrenheten
(h&lls inne mer an 10 sek).

Temperature

Auto Combustion
Manual Combustion
Timer

Cleaning / Power
02 regulation
(TEMPERATUR)

Temperature

Auto Combustion
Manual Combustion
Timer

Cleaning / Power
02 regulation
(AUTO JUSTERING)

USER SETUP (Tryck set knapp 1 ggn)

BOILER TEMPERATURE (PANNANS TEMPERATUR).

Justering av 6nskad pannvatten temperatur (60 grader std).

Brannaren justerar effekten upp och ned efter den énskade setpunkten.
Vid 10 grader 6ver den dnskade set punkten gar brénnaren Gver i
pausdrift eller stanger av brannaren.

PAUS DIFF.
Justering av hur I&ngt ner temperaturen ska g&, under temperatur set-
punkten innan pannan startar igen efter stop/ pausdrift.

SCREW CAPASITY (SKRUVMANGD).

Inmatning av skruvens mangd pd 360 sek (gram). Styrenheten raknar
sjalv ut hur mycket pellets som skall matas in i DRIFT LAG / DRIFT HOG,
Pausmangd och El-tdndningsmangd under normala férhdllanden sa passar
std installningarna har.

Onskas en fetare férbranning, justeras talet NER.
Onskas en magrare forbrénning, justeras talet UPP.

CHIMNEY DRAUGHT (SKORSTENS DRAG).

Vid ett hégt skorstensdrag kommer fléktens kapacitet vara hégre vid
DRIFT LAG och vid PAUS DRIFT

Okas talet i skorstensdrag kommer berakningsprogrammet att 6ka pellets-
matningen vid LAG DRIFT och PAUS DRIFT.

Vid ett 13gt drag sa skall talet vara lagre, hogt drag hogre varde.

YES/NO (PA/AV).
Autobergkning Pa / Av.
Om autoberakning &r pd, kan bara skruvmangd/Skorstens drag justeras.
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